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AkÃ¡rhÃ¡nyszor az akkumulÃ¡tor kÃ¡bel, a motor vezÃ©rlÃµ modul (ECM), vagy az ECM biztosÃtÃ©k szÃ©tkapcsolÃ¡sra vagy
cserÃ©re kerÃ¼l, a kÃ¶vetkezÃµ Ã¼resjÃ¡rati tanulÃ¡si eljÃ¡rÃ¡st kell vÃ©grehajtani:  
  Kapcsolja be a gyÃºjtÃ¡st 5      mp-re.. Kapcsolja ki a gyÃºjtÃ¡st 5      mp-re.. Kapcsolja be a gyÃºjtÃ¡st 5      mp-re. IndÃtsa
be a motort      Ã¼resjÃ¡ratban. Hagyja a motort jÃ¡rni, amÃg      a hÃµfoka el nem Ã©ri a 85 C-t. Kapcsolja be az A/C-t     
(lÃ©gkondi) 10 mp-re, ha van ilyen.. Kapcsolja ki az A/C-t      (lÃ©gkondi) 10 mp-re, ha van ilyen.. Ha a jÃ¡rmÃ» automata     
vÃ¡ltÃ³val van felszerelve, hasznÃ¡lja a parkolÃ³ fÃ©ket. AmÃg a fÃ©kpedÃ¡lt      nyomja, tegye a kart D-be. (vezetÃ©s).
Kapcsolja be az A/C-t      (lÃ©gkondi) 10 mp-re, ha van ilyen.. Kapcsolja ki az A/C-t      (lÃ©gkondi) 10 mp-re, ha van ilyen..
Kapcsolja ki a gyÃºjtÃ¡st. Az      Ã¼resjÃ¡rati tanulÃ¡si eljÃ¡rÃ¡st befejezte.   
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